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MTR11HS

ODPOROVE SNIMACE TEPLOTY S KOVOVYM PLASTEM A MINERALNI IZOLACI

Snimace teploty fady MTR11HS jsou konstrukéné
jednoduché, tvarovatelné a zaroven relativné robustni
snimace k naSroubovani. Hlavice typu B umozZnuje
instalaci prevodniku na unifikovany signal.

Méficim elementem je rezistor, jehoZ odpor je zavisly na
teploté podle charakteristiky uvedené v €SN EN 60751.

Snima¢ je tvoren odporovym téliskem (RTD)
zapouzdfenym v kovovém plasti a mineralni izolaci. PI4st
je ohebny a snimac lze jednoduse pfFizplsobit mistu
méreni.
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Obecné informace (Tabulka 11HS.1)

Svtupeﬁ kryti dle IP54 (hlavice) 1-

CSN EN 60529 IP68 (méfici cast v délce U)

Max. pretlak média 3 bar

Plastovy snimaé

W e

Meéfici proud RTD 1 mA -
@ Citliva délka 10 mm od konce vlozky

Provedeni S mineralni izolaci a kovovym plastém

Material plasté Nerezova ocel (1.4541, 1.4404, 1.4571)

Min. Polomér ohybu 10 x gA

Sroubeni
@ Material Nerezova ocel

Hlavice

Typ B
@ Material Slitina hliniku

Kabelova vyvodka M16 x 1,5 Ij
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Obrazek 11HS.1: MTR11HS
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Volitelné parametry véetné tvorby objednaciho kédu (Tabulka 11HS.2)

Poz. kéd MTRO11HS- @ OO -O -0 0O O

Typ RTD
0 1 x Pt100, c¢tyrvodic¢ové zapojeni (4W)

1 1 x Pt500, ctyrvodic¢ové zapojeni (4W)

o 2 1 x Pt1000, ctyrvodicové zapojeni (4W)
3 2 x Pt100, trivodi¢ové zapojeni (2x3W) Nelze pro@ A =5 mm.
4 2 x Pt500, trivodi¢ové zapojeni (2x3W) Nelze pro@ A =5 mm.
5 2 x Pt1000, ttivodicové zapojeni (2x3W) Nelze pro @ A =5 mm.

Pracovni rozsah a ttida presnosti dle CSN EN 60751

0 Pracovni rozsah -200 ... +400 °C, tfida presnosti B v rozsahu -50 ... +400 °C
Pracovni rozsah -200 ... +400 °C, tfida presnosti A v rozsahu -30 ... +300 °C
Pracovni rozsah -200 ... +600 °C, tfida presnosti B v rozsahu -50 ... +500 °C
Pracovni rozsah -200 ... +600 °C, tfida presnosti A v rozsahu -30 ... +300 °C
Pracovni rozsah -200 ... +600 °C, tfida presnosti B v rozsahu -200 ... +600 °C
Pracovni rozsah -200 ... +600 °C, tfida presnosti A v rozsahu -200 ... +600 °C
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Vnéjsi prameér plasté
0 A=6,0mm
1 A=50mm
2 A=4,5mm
Délka snimace U [mm]
0 xxx  volitelny rozsah od 70 do 4500 mm (minimalni krok je 1 mm)
xxx  volitelny rozsah od 4501 do 10000 mm (minimalni krok je 100 mm)

Zavit Sroubeni Z

Nelze pro @ A =5 mm.
Nelze pro @ A =5 mm.

Nelze pro @ A =5 mm,
Pt500 a Pt1000.
Nelze pro @ A =5 mm,
Pt500 a Pt1000.

9 0 Sroubeni Z = G%“ (t&snéné - plast snimade nerozebiratelné spojen se $roubenim), OK24

1 Sroubeni Z = M20 x 1,5 (tésnéné - plast snimace nerozebiratelné spojen se $roubenim), OK24

Typ hlavice
0 B
1 BH
2 BUZ s plombovacim Sroubem
3 BUZ s rychlouzavérem (,,klips“)
4 BUZH s plombovacim Sroubem
5 BUZH s rychlouzavérem (,,klips“)
Prevodnik (pfevodniky jsou urceny pro snimace s jednim RTD)
0 bez prevodniku
INOR APAQ C130 RTD
INOR miniPAQ - HLP
INOR IPAQ C330
INOR IPAQ C530
INOR IPAQ C520

> U1 0 N W

s jinym prevodnikem (napfriklad dodanym objednatelem)

Novy Bor s.r.o.
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Ptiklad objednaciho kédu : MTR011HS-012-300-000
... 1 x Pt100, ¢tyfvodiCové zapojeni
... Pracovni rozsah -200 ... +600 °C, tfida presnosti A v rozsahu -30 ... +300 °C
... Primér vlozky A = 4,5 mm

... Délka snimace U =300 mm

... Sroubeni Z = G4

... Hlavice B
... Bez prevodniku

Orienta¢ni hmotnost vyrobku: MTR011HS-012-300-000 ... 0,2 kg

g Tolerance délek (Tabulka 11HS.3)
E Délka Tolerance délky U Tolerance délky K
= <1500 mm *2mm 2 mm
1500 mm < délka £ 2500 mm £3mm ---
2500 mm < délka < 5000 mm +10 mm ---
> 5000 mm +20 mm o

Tolerance priiméra (Tabulka 11HS.5)

Tolerance priméru A

+0,1 mm

Doporucena minimalni délka U (graf 11HS.1)

Minimalni doporucena délka je stanovena s ohledem na prenos tepla z méficiho konce do svorkovnice snimace. Pfi
nedodrzeni délky hrozi prehfivani svorkovnice.

350
325
300
275
250
225
200
175
150
125

Doporucena minimalni délka U (mm)

100
100 200 300 400 500 600

Teplota méfici ¢asti t pfi ponoru 50 mm (°C)
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Doporucené maximalni teploty dil¢ich ¢asti snimace (Tabulka 11HS.4)

Dilci cast Trvaly provoz Kratkodoby provoz
Hlavice / hlavice s pfevodnikem <100°C/<85°C -

. Y , Viz pracovni rozsah dle
Nastavek, Sroubeni tabulky 11HS.2 ==

M&Fici konec Viz pracovni rozsah dle i
tabulky 11HS.2

Poznamka: Pracovni teploty jsou vztaZzeny pro méreni teploty v chemicky inertnim prostredi. Hodnoty
jsou stanoveny empiricky.
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Typy hlavic
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Obrazek 11HS.2: Hlavice B Obrazek 11HS.3: Hlavice BH

~114

¢4l+‘
~63

-t

- 41,5 4

Obrazek 11HS.4: Hlavice BUZ Obrazek 11HS.5: Hlavice BUZH
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Pfevodniky do hlavice (Tabulka 11HS.5)

Prevodnik je instalovan v hlavici a nahrazuje svorkovnici. Pfi pouziti hlavice se zvySenym vikem (provedeni BH, BUZH) je
svorkovnice zachovdna a prevodnik umistén do vika.

Typ Vstup Vystup Nastaveni Poznamky

INOR APAQ C130 RTD RTD 4..20 mA INOR CONNECT (NFC)

Termoclanek - B, C, E, J,

PC WIN ICON
- INOR miniPAQ - HLP SL RS 4..20 mA CWIN ConSoft (ICO
= USB adaptér)
- RTD
=
- PC WIN ConSoft (ICON
S Termoclanek - B, C, D, USB :ga}::tér()
INOR IPAQ C330 E.JKNRST 4..20mA
galvanicky oddéleny INOR CONNECT (NFC,
RTD, mV Bluetooth®)
Termoclinek-8,, D TG 7
INOR IPAQ C530 EJKN,RST 4 ... 20 mA, HART,
. . galVanley Oddeleny PC WIN ConSoft (ICON
a USB adaptér)
Termoclanek - B, C, D, (refjt\:;t:luap:ce)
INOR IPAQ C520 E J,K N,R,S,T 4. 2.0 maA, HeRT, , PC WIN ConSof? (ICON
galvanicky oddéleny USB adaptér) Certifikat SIL 2
RTD, mV ATEX
Poznamka: Detailni informace k jednotlivym prevodnikiim naleznete v pfislusnych katalogovych listech.
V, RTD
Montazni a provozni predpis /
Pro mechanické upevnéni snimace slouZi Sroubeni, / — technologicky svar
které se zasroubuje do navarku. Pro zajisténi kryti / /
hlavice IP54 je nutné snimac fixovat ve svislé poloze s —— f
hlavici v horni pozici. |__’_|:
2L

Vlozku snimace je mozné ohybat a tim ji prizplsobit
méficimu mistu. Ohyb musi byt proveden mimo
chranénou c¢ast vlozky, tj. ve vzdalenosti minimalné 30
mm od konce viz Obrazek 11HS.6.

citliva délka
=10 mm

délka chranéné c¢asti = 30 mm
Elektrické zapojeni snimace s prevodnikem je uvedeno
na Obrazku 11HS.9. Vystupnim signalem je proudova
smycka 4 az 20 mA. Prevodnik je napdjen po proudové
smycce.

Obrazek 11HS.6: detail konce vliozky

Elektrické zapojeni snimace bez prevodniku je uvedeno
na Obrazcich 11HS.7 a 11HS.8. Vystupnim signadlem je
elektricky odpor. Zavislost teploty na odporu je dana
normou CSN EN 60751.
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MTR11HS

Obrazek 11HS.7: RTD v Obrazek 11HS.8: 2 x RTD v Obrdazek 11HS.9: zapojeni
¢tyrvodi¢ovém zapojeni trivodi¢ovém zapojeni prevodnikd
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