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ODPOROVE SNIMACE TEPLOTY S KOVOVYM PLASTEM A MINERALNI IZOLACI
Snimace teploty fady MTR11R jsou tvarovatelné a zaroven relativné robustni snimace
uréené k pouZziti jako prenosné ruéni sondy.

Méficim elementem je rezistor, ktery pro méreni teploty vyuziva zavislost odporu na
teploté. Vystupnim signdlem je odpor, jeho? hodnota je stanovena dle CSN EN 60751.

Snimac je tvoren odporovym téliskem (RTD) zapouzdienym v kovovém plasti a
mineralni izolaci, rukojeti a pfipojenym prodluZovacim kabelem. PIast je ohebny a
snimac Ize jednoduse pfizplsobit mistu méreni.

Obecné informace (Tabulka 11R.1)

IP50 (konektor), IPOO (volné konce)
IP6X (kabel s prechodkou)
IP68 (méfici cast v délce N)

Stupen kryti dle
CSN EN 60529

Plastovy snimaé

Tenkovrstvy rezistor s charakteristikou dle CSN

Typ RTD EN 60751, o = 3850 ppm/°C
Meéfici proud RTD 1 mA
@ Citliva délka 10 mm od konce snimace
Provedeni S minerdini izolaci a kovovym plastém
Material plasté Nerezova ocel (1.4541, 1.4404, 1.4571)
Min. Polomér ohybu 10 x gA
Rukojet
Material Silon

Pfipojené vedeni
Min. Polomér ohybu 15 x vnéjsi primeér pripojeného vedeni
Volné konce

Konektor
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Obrazek 11R.1: MTR11R
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Volitelné parametry vcetné tvorby objednaciho kddu (Tabulka 11R.2)

Poz. kéd MTROIIR-@OOO-0-0-00

Typ RTD
0 1 x Pt100, dvouvodic¢ové zapojeni (2W)
1 1 x Pt500, dvouvodi¢ové zapojeni (2W)
2 1 x Pt1000, dvouvodicové zapojeni (2W)
3 1 x Pt100, trivodicové zapojeni (3W)
4 1 x Pt500, trivodicové zapojeni (3W)
5 1 x Pt1000, ttrivodicové zapojeni (3W)
6 1 x Pt100, ctyivodicové zapojeni (4W)
7 1 x Pt500, c¢tyfvodicové zapojeni (4W)
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8 1 x Pt1000, ¢tyrvodicové zapojeni (4W)
Pracovni rozsah a ttida presnosti dle CSN EN 60751

0 Pracovni rozsah -200 ... +400 °C, tfida presnosti B v rozsahu -50 ... +400 °C

1 Pracovni rozsah -200 ... +400 °C, tfida presnosti A v rozsahu -30 ... +300 °C
9 2 Pracovni rozsah -200 ... +600 °C, tfida presnosti B v rozsahu -50 ... +500 °C Nelze pro @ A=5 mm.
3 Pracovni rozsah -200 ... +600 °C, tfida presnosti A v rozsahu -30 ... +300 °C Nelze pro@ A =5 mm.
4 Pracovni rozsah -200 ... +600 °C, tfida presnosti B v rozsahu -200 ... +600 °C Nelze pro @ A =5 mm,
; o _ Pt500 a Pt1000.
5 Pracovni rozsah -200 ... +600 °C, tfida presnosti A v rozsahu -200 ... +600 °C Nelze pro @ A =5 mm,
Vnéjsi pramér plasté Pt500 a Pt1000.
0 A=6,0mm
(3] 1 A=50mm
2 A=45mm
3 A=3,0mm

Provedeni méficiho konce
0 0 Bez Spicky (standardni provedeni)
1 Spicka

Délka snimace N [mm]

XXX volitelny rozsah od 150 do 1500 mm (minimalni krok je 1 mm)
Délka pripojeného vedeni L [mm)]
@ XXX volitelny rozsah od 20 cm do 450 cm (minimalni krok je 1 cm)

XXX volitelny rozsah od 450 cm do 3000 cm (minimalni krok je 10 cm)

Typ pfipojeného vedeni

0 Kabel TGLV 4 x 0,25 mm?, Cu vodice Nelze pro 2W.
1 Kabel GLGLV 2 x 0,25 mm?, Cu vodice Nelze pro 3W a 4W.
2 Kabel GLGLV 4 x 0,25 mm?, Cu vodice Nelze pro 2W.

o 3 Kabel TSL 2 x 0,25 mm?, Cu vodiée Nelze pro 3W a 4W.
4 Kabel TSL 4 x 0,25 mm?, Cu vodice Nelze pro 2W.
5 Kabel TWT 4 x 0,25 mm?, Cu vodice Nelze pro 2W.
6 Kabel TCuT 4 x 0,22 mm?, Cu vodice Nelze pro 2W.

Pokracovdni tabulky 11R.2 na dalsi strané
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Pokracovdni tabulky 11R.2 z pfedchozi strany
Poz. kéd MTROIIR- D OOO-0-0-00
Typ konektoru
0 Volné konce, délka 40 mm
Standardni 2-pinovy konektor, typ MTCK-S, zastrcka Nelze pro 3W a 4W.
Standardni 2-pinovy konektor, typ MTCK-S, zastrcka + zasuvka Nelze pro 3W a 4W.
Standardni 2-pinovy keramicky konektor, typ MTCK-CS, zastrcka Nelze pro 3W a 4W.
Standardni 2-pinovy keramicky konektor, typ MTCK-CS, zastrcka + zasuvka Nelze pro 3W a 4W.
Miniaturni 2-pinovy konektor, typ MTCK-M, zastrcka Nelze pro 3W a 4W.
Miniaturni 2-pinovy konektor, typ MTCK-M, zastrcka + zasuvka Nelze pro 3W a 4W.
Standardni 3-pinovy konektor, typ MTCK-S, zastrcka Nelze pro 2W a 4W.
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Standardni 3-pinovy konektor, typ MTCK-S, zastrcka + zasuvka Nelze pro 2W a 4W.
Miniaturni 3-pinovy konektor, typ MTCK-M, zastrcka Nelze pro 2W a 4W.

Miniaturni 3-pinovy konektor, typ MTCK-M, zastrcka + zasuvka Nelze pro 2W a 4W.
Standardni 4-pinovy konektor, typ MTCK-S, zastrcka Nelze pro 2W a 3W.
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Standardni 4-pinovy konektor, typ MTCK-S, zastrcka + zasuvka Nelze pro 2W a 3W.

Ptiklad objednaciho kodu : MTRO11R-0300-500-100-11
... 1 x Pt100, ¢tyfvodicové zapojeni
... Pracovni rozsah -200 ... +600 °C, tfida presnosti A v rozsahu -30 ... +300 °C
...A=6,0mm
... Bez Spicky
... Délka snimace N =500 mm
... Délka pripojeného vedeniL =100 cm
... Kabel GLGLV 2 x 0,25 mm?, Cu vodide
... Standardni 2-pinovy konektor, typ MTCK-S, zastrcka

Orientacni hmotnost vyrobku: MTR011R-0300-500-100-11 ... 0,3 kg

Tolerance délek (Tabulka 11.3)

Délka Tolerance délky N Tolerance délky L
<1500 mm 2 mm 10 mm
1500 mm < délka £ 2500 mm £3mm £10 mm
2500 mm < délka < 5000 mm +10 mm +15 mm
> 5000 mm +20 mm £05%zL

Tolerance prtiiméra (Tabulka 11.4)

Tolerance priméru A

+0,1 mm
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Provedeni mériciho konce
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Obrazek 11R.2: Standardni provedeni

Doporucena minimalni délka N (Graf 11.1)

Obrazek 11R.3: Provedeni se $pickou

Novy Bor s.r.o.

Minimalni doporucena délka je stanovena s ohledem na prenos tepla z méficiho konce k prechodce. Pti nedodrzeni délky

hrozi prehfivani snimace.

350
325
300
275
250
225
200
175
150
125

Doporuéenad minimalni délka N (mm)

100
100 200 300 400 500

Teplota méfici ¢asti t pfi ponoru 50 mm (°C)

Doporucené teploty dil¢ich ¢asti snimace (Tabulka 11.5)

Dilci cast Typ izolace kabelu Trvaly provoz
Konektor MTCK-M, MTCK-S <200 °C
Keramicky konektor MTCK-CS <500 °C*
Prechodka -40 ... 165 °C
SL nebo TSL -60 ... 180 °C
TWT -70 ... 205 °C
Vedeni
TT, TGLV nebo TCuT -200... 205 °C
GLGLV <400 °C
Méfici konec Dle tabulky 11R.2
Pozndmka: Pracovni teploty jsou vztaZzeny pro méfeni teploty v chemicky inertnim prostfedi. Hodnoty

jsou stanoveny empiricky.
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Piehled kompenzacniho vedeni (Tabulka 11.6)

Izolace Pocet xBr;ﬁFez Vnéjsi pramér Charakteristika
vodicu kabelu
SL 113’2255 :1:1122 ((+)) ~1,2mm Samostatné vodice
Tl 2x0,25 mm? ~3 8 mm A Skvéla ohebnost, odolné proti vlhkosti
4x0,25 mm? ~4,3mm NI Absence stinéni, nizkd mechanickd odolnost
TWT 4x0,25 mm? ~ 3,6 mm /1 Odolné proti vihkosti
TouT £ %022 mm? ~37 mm A1 Odolné proti vihkosti
e N Nizka mechanicka odolnost
E TGLV 4x0,25 mm? ~ 3,6 mm A1 Odolné proti vlihkosti, vysokd mechanicka odolnost
2 e 2 x 0,25 mm? ~3,0mm A Vysokd mechanicka odolnost, vhodné pro vyssi teploty
4x0,25 mm? ~3,2mm \ nizka odolnost proti vihkosti
Konektory
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Obrazek 11R.4: MTCK-M Obrazek 11R.5: MTCK-S Obrazek 11R.6: MTCK-CS

46 |



MAVIS

Novy Bor s.r.o.

~13

O O O

36
:

© ©

© O®0 ©

@%!@@D v

-
-~ 32—
|

O
Q

— ]

- ~ 24 —

o
i
i
o
-
3

~ 48
~51

Obrdzek 11R.7: MTCK-3S Obrazek 11R.8: MTCK-4S Obrdzek 11R.9: MTCK-3M

MontdazZni a provozni predpis

Snimac se pfi méreni drzi v ruce za rukojet.

Snimac je mozné ohybat a tim ho prizplsobit méficimu mistu. Ohyb musi byt proveden mimo chranénou cast, tj. ve
vzdalenosti minimalné 30 mm od konce viz Obrdzek 11.10.

Elektrické zapojeni snimace je uvedeno na Obrazcich 11.11 az 11.18. Vystupnim signalem je elektricky odpor. Zavislost
teploty na odporu je dana normou €SN EN 60751.

,— RTD
/
//
/ . P .
// S technologicky svar
/ /
ya LL L.L /
2L

citliva délka
=10 mm

délka chranéné ¢asti = 30 mm

Obrazek 11R.10: detail méficiho konce snimace
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Obrazek 11R.11: RTD v Obréazek 11R.12: RTD v Obrazek 11R.13: RTD v tfivodicovém
Etyfvodicovém zapojeni dvouvodi¢ovém zapojeni zapojeni
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Obrazek 11R.14: RTD v ctyfvodicovém Obrazek 11R.15: RTD v tfivodi¢ovém Obrazek 11R.16:RTDvV
zapojeni s konektorem zapojeni s konektorem dvouvodic¢ovém zapojeni
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Obréazek 11.17: RTD v dvouvodi¢ovém zapojeni s miniaturnim konektorem
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Obrazek 11.18: RTD v tfivodicovém zapojeni s miniaturnim konektorem
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