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TERMOELEKTRICKE SNIMACE TEPLOTY S KOVOVYM PLASTEM A MINERALNI I1IZOLACI

Snimace teploty fady MTC11P jsou tvarovatelné a zaroven relativné robustni ir
o
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snimace s rychlou teplotni odezvou. Diky pritlacnému mechanismu je zarucen staly
kontakt s mérenym mistem. Soucasti snimace je privodni kompenzacni vedeni.

Méficim elementem je termoclanek typu ,J“ ,K“ nebo ,N“ ktery pro méreni

Snimac je tvoren termoclankem zapouzdienym v kovém plasti a mineralni izolaci
dle normy €SN EN 61515, pruZinou s bajonetovou &epickou, pfechodovou ¢asti,
kabelem a zakonéenim kabelu. Plast je ohebny a snimac Ize jednoduse pfizpUsobit

mistu méreni.

Obecné informace (tabulka 11P.1)
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teploty vyuziva zavislost termolektrického napéti na teploté. Vystupnim signalem ®\
je termoelektrické napéti, jeho? hodnota je dle €SN EN 60584-1 ed. 2. @x i
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Stuperi kryti dle €SN EN

60529

Plastovy termoélanek z obecnych kovi (stonek)

Provedeni

Min. polomér ohybu
Zarazka pruziny
PruZina bajonetu
Bajonetova cepicka
Prechodka

PruZina
Kompenzacni vedeni
Min. polomér ohybu
Pancérova ochrana
Volné konce

Konektor
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IP50 (konektor), IPOO (volné konce)
IP6X (kabel s prechodkou) T
IP68 (méfici &ast v délce N) RRREIIRIRIE
RIS

Plastovy termoclanek dle SN EN 61515 ed.2

10 x A 4’*

15 x vnéjsi primér kompenzacéniho vedeni

Obrazek 11P.1: MTC11P
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Volitelné parametry vcetné tvorby objednaciho kédu (Tabulka 11P.2)

Poz. kéd MTc11P- @O -©-O-00

Typ plastového termoélanku o priméru A = 3,0 mm (termoélanky dle €SN EN 60584-1 ed. 2)
1 1x ,J“ material plasté 1.4541
0 1 x ,K“ material plasté 2.4816
4 1 x ,N“ material plasté 2.4816
o Typ pléstového termoélanku o priméru A = 4,5 mm (termoélanky dle €SN EN 60584-1 ed. 2)
3 1x ,J“ material plasté 1.4541
2 1 x ,K“ material plasté 2.4816
5 1 x ,N“ material plasté 2.4816

MTC11P

Provedeni méficiho konce a tfida presnosti termoélanku dle €SN EN 60584-1 ed. 2
1 Trida presnosti 1, izolovany méfici spoj
9 3 Trida presnosti 1, méfici spoj spojeny s plastém
0 Trida presnosti 2, izolovany méfici spoj
2 Trida presnosti 2, méfici spoj spojeny s plastém
Délka snimace N [mm]
e xxx  volitelny rozsah od 50 mm do 4 500 mm (krok 1 mm)
xxx  volitelny rozsah od 4501 mm do 50 000 mm (krok 100 mm)
Délka kompenzacniho vedeni L [cm]
xxx  Kabel, volitelny rozsah od 10 cm do 450 cm (krok 1 cm)
xxx  Kabel, volitelny rozsah od 460 cm do 5 000 cm (krok 10 cm)

o Axxx Kabel s pfidavnou pancérovou ochranou,
volitelny rozsah od 10 cm do 450 cm (krok 1 cm)

Kabel s pridavnou pancérovou ochranou,
volitelny rozsah od 460 cm do 600 cm (krok 10 cm)

AXXX
Provedeni studeného konce

0 Volné konce, délka 40 mm
Standardni konektor, typ MTCK-S, zastrcka
Standardni konektor, typ MTCK-S, zastrcka + zasuvka
Miniaturni konektor, typ MTCK-M, zastrcka
Miniaturni konektor, typ MTCK-M, zastrcka + zasuvka
Standardni keramicky konektor, typ MTCK-CS, zastrcka

Standardni keramicky konektor, typ MTCK-CS, zastrcka + zasuvka

N o o A WN R

Miniaturni keramicky konektor, typ MTCK-CM, zastrcka
8 Miniaturni keramicky konektor, typ MTCK-CM, zastrcka + zdsuvka

Bajonetova cepicka

0  Vnitfni prdmér C = 11,3 mm, dvojity zamek, s pruzinou s primérem 6 mm Pouze pro A = 3,0 mm.
1 Vnitfni primér C = 12 mm, dvojity zamek, s pruzinou s primérem 6 mm Pouze pro A =3,0 mm.
6 2 Vnitfni primér C = 15 mm, dvojity zamek, s pruZinou s primérem 6 mm Pouze pro A =3,0 mm.
3 Vnitrni primér C = 12 mm, dvojity zdmek, s pruZinou s prdmérem 8 mm Pouze pro A =4,5 mm.
4 Vnitini primér C = 15 mm, dvojity zamek, s pruzinou s primérem 8 mm Pouze pro A =4,5 mm.
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Priklad objednaciho kodu : MTC11P-00-500-500-00
.. 1x,K“ pramér plasté A = 3,0 mm, material plasté 2.4816 (INCONEL 600)
... Trida presnosti 2, izolovany méfici spoj
... Délka snimace N =500 mm
... Délka kompenzaéniho vedeni L = 500 cm
... Volné konce
... Bajonetova cepicka C=11,3 mm

Orientacni hmotnost vyrobku: MTC11P-00-500-500-00 ... 0,4 kg

Tolerance délek (Tabulka 11P.3)

E Délka N, L Tolerance N Tolerance L

E 50 < (N, L) £1500 mm +2 mm +10 mm
1500 < (N, L) £2500 mm +3 mm +10 mm
2500 < (N, L) £ 5000 mm +5mm +15mm
5000 < (N, L) £ 50000 mm +0,5%zN +0,5%zN

Tolerance priméra (Tabulka 11P.4)

Primér snimace A Tolerance A
1<A<4,5mm + 0,05 mm
4,5<A mm 0,06 mm

Doporucené teploty dilCich casti snimace (Tabulka 11P.5)

Dilci ¢ast Pramér plasté / typ izolace Trvaly provoz Kratkodoby provoz
Kompenzacni vedeni GLGLP -200 ... 400 °C -
Zarazka pruzmyv/, prlvjzma, bajonetova <500 °C -
Cepicka
Prechodka <165°C -
3 mm <470°C <520°C
Termoclanek ,J“
4,5 mm <550°C <620 °C
3 mm <980 °C <1050 °C
Termoclanek ,K“ a , N“
4,5 mm <1080 °C <1140 °C
Poznamka: Pracovni teploty jsou vztaZzeny pro méreni teploty v chemicky inertnim prostredi. Hodnoty

jsou stanoveny empiricky.

Piehled kompenzacniho vedeni (Tabulka 11P.6)

Kompenzaéni vedeni je v toleranéni tidé 2 a splfiuje pozadavky normy CSN EN 60584-3.

Druh Izolace Pocet ".’Z'f,“’e’ Vnéjsi prumer Charakteristika
vodicl kabelu
X A Vysokd mechanickd odolnost, vhodné pro vyssi teploty
KCA GLGLP 2 x 0,22 mm? ~3,5mm
NC N nizka odolnost proti vihkosti

202 |



MAVIS

Novy Bor s.r.o. mmmm

Doporucené minimalni délky snimace (graf 11P.1)

Minimalni doporucena délka je stanovena s ohledem na prenos tepla z méficiho konce k prechodce. Pfi nedodrzeni délky
hrozi pfehfivani.
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Provedeni méficiho konce
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Obrazek 11P.2: Izolovany méfici spoj Obrazek 11P.3: Méfici spoj spojeny s plastém

Provedeni bajonetové casti (Tabulka 11P.7)

@

Bajonetova cepicka
Material Nerezova ocel
Pruzina bajonetu

@

Material Nerezova ocel

Rozméry bajonetové cepicky (Tabulka 11P.8)

#C H oB oA ‘§
11,3 mm 16 mm 6 mm 3,0 mm
- ¢C B
N . 6 mm 3,0 mm
12,0 mm 18 mm 5 . Rai 4 XX
8 mm 4,5 mm Obrazek 11P.4: Bajonetova Cepicka
6 mm 3,0mm
15,0 mm 18 mm
8 mm 4,5 mm
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Provedeni pfechodové ¢asti (Tabulka 11P.9)

@

Pfechodka

Pouziti

Material

Pruzina

Pouziti

Material

Pancérova ochrana
Pouziti

Material

Vlastnosti

Umoznuje spojeni plastového
termoclanku a kompenzacéniho vedeni.

Nerezova ocel

Pouziva se pouze pro plastové
termoclanky s primérem 2 mm a
vyssim. Snizuje opotrebeni kabelu v
misté vystupu z prechodky.

Nerezova ocel

Zvysuje mechanickou odolnost kabelu.
Nerezova ocel

Ohebn3, nezamezuje vnikani vihkosti

MontdazZni a provozni predpis

Pro mechanické upevnéni slouzi stonek snimace.

Elektrické zapojeni snimace je uvedeno na Obrazcich
11P.6 a 11P.7. Vystupnim signalem je termoelektrické
napéti. Zavislost teploty na termoelektrickém napéti je
dana normou CSN EN 60584-1 ed. 2.
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0 termoclanek ,,J” (Cerna)
0 termoclanek ,K” (zelend)

termoclanek ,,N” (rZova)

Obrazek 11P.6: Zapojeni
jednoduchého termoclanku

36
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Obrazek 11P.5: MoZnosti provedeni pfechodové ¢asti.

Obrazek 11P.7: Zapojeni konektoru
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