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KABELOVE TERMOELEKTRICKE SNIMACE TEPLOTY

Snimace teploty fady MTC12KN jsou kabelové snimace
teploty urcené k nalepeni na méreny objekt. Pfedstavuji
ekonomicky vyhodné feSeni za cenu urcitych
kompromisu ve vlastnostech snimace.

o o , - 35 ¢
Méficim elementem je termoclanek typu ,J“ a ,K“, ktery
pro méreni teploty vyuziva zavislost termolektrického A N
napéti na teploté. Vystupnim signélevm je o
termoelektrické napéti, jehoz hodnota je dle CSN EN
60584-1 ed. 2. . ﬂ A

Obecné informace (tabulka 12KN.1)

Stupe kryti dle ¢SN EN 60529 :;’32 E'::g;:it‘gafl't;mo sl vt
Kabelovy termoclanek

Min. polomér ohybu 15 x vnéjsi prdmér kabelu
Lepici paska 35 x 35 mm

Volné konce

®OE

Konektor

Obrazek 12KN.1: MTC12KN
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Volitelné parametry vcetné tvorby objednaciho kédu (Tabulka 12KN.2)

Poz. kéd MTC12kN- @@ -€© - O

Termoélanek typu ,J tiida presnosti 2 dle €SN EN 60584-1 ed. 2 - provedeni kabelu
1 Kabel GLGL wrap, 2 x 0,2 mm, drat
o Termoélanek typu ,,K*, tiida presnosti 2 dle €SN EN 60584-1 ed. 2 - provedeni kabelu
0 Kabel GLGL wrap, 2 x 0,2 mm, drat
2 Kabel TT oval, 2 x 0,2 mm, drat
Provedeni méficiho konce termoclanku

Q 0 Izolovany termoglanek, IPSx dle CSN EN 60529

1 Neizolovany termoclanek, IPOx dle SN EN 60529

Délka snimace L [cm]

MTC12KN

9 xxx  volitelny rozsah od 50 cm do 450 cm (krok 1 cm)

xxx  volitelny rozsah od 460 cm do 3 500 cm (krok 10 cm)

Provedeni studeného konce
0 Volné konce, délka 40 mm

Standardni konektor, typ MTCK-S, zastrcka
Standardni konektor, typ MTCK-S, zastrcka + zasuvka
Miniaturni konektor, typ MTCK-M, zastrcka
Miniaturni konektor, typ MTCK-M, zastrcka + zasuvka
Standardni keramicky konektor, typ MTCK-CS, zastrcka
Standardni keramicky konektor, typ MTCK-CS, zastrcka + zasuvka
Miniaturni keramicky konektor, typ MTCK-CM, zastrcka

0 N O U A W N R

Miniaturni keramicky konektor, typ MTCK-CM, zastrcka + zasuvka

Priklad objednaciho kédu : MTC12KN-00-500-0
... Termoclanek typu ,K* tfida presnosti 2, GLGL wrap 2 x 0,2 mm, drat
... Izolovany termo¢lanek, IP5x dle €SN EN 60529
... Délka snimace L =500 cm
... Volné konce

Orientacni hmotnost vyrobku: MTC12KN-00-500-0 ... 0,2 kg

Doporucené teploty dilCich ¢asti snimace (Tabulka 12KN.3)

Dilci cast Typ izolace Trvaly provoz Kratkodoby provoz
Méfici konec 0..180°C -
T -200 ... 205 °C -
Kabel
GLGL -200 ... 400 °C -
Konektory MTCK-S, MTCK-M <200°C =
Konektory MTCK-CS, MTCK-CM <500 °C -

Tolerance délek (Tabulka 12KN.4)

Délka L Tolerance L
50<L<250cm tlcm
250<L <500 cm +1,5cm

500 < L <3500 cm +05%zL
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Parametry kabelu (Tabulka 12KN.5)

Pocet x prifez /  VnéjsSi pramér /

Izolace pramér vodicu rozmér kabelu Charakteristika
TT oval ~1,3x2,0mm  / Skvéla ohebnost
(teflon FEP / teflon FEP) 2x0,2mm N Nizkd mechanicka odolnost
71 Dobrd ohebnost
CLEL T 2x0,2 mm 0o A N nizka odolnost proti vihkosti,

(skelné vlakno / skelné vlakno)
nizka odolnost proti otéru

MTC12KN

Montazni a provozni predpis

Snimac se upevnuje k mérenému objektu pomoci lepici
pasky, a to na disty a odmastény povrch. Neni
doporuceno opakované pfilepovani snimace.

Elektrické zapojeni snimace je uvedeno na Obrazcich
12KN.2 a 12KN.3. Vystupnim signalem je termoelektrické
napéti. Zavislost teploty na termoelektrickém napéti je
pro termoc¢lanky ,,J“ a ,K“ dana normou CSN EN 60584-1
ed. 2.

1
- +
0 termoclanek ,,J” (Cerna)
0 termoclanek ,K” (zelend)
Obréazek 12KN.2: Zapojeni Obrdazek 12KN.3: Zapojeni konektoru

jednoduchého termoclanku

252 |



MAVIS|

Novy Bor s.r.o. mmmm

2024-01

MTC12KN

Prazdna strana

| 253



