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KABELOVE TERMOELEKTRICKE SNIMACE TEPLOTY

Snimace teploty fady MTC12KR jsou kabelové snimace
teploty umoznujici stisk méreného objektu (a pritlak
mérfictho spoje snimade na mérfeny objekt )
krokosvorkou. VSechny zakladni parametry snimace
jsou dany typem pouZitého vedeni.

Méficim elementem je termoclanek typu ,J“ ,K“ ,L“
nebo ,N“ ktery pro méreni teploty vyuziva zavislost
termolektrického napéti na teploté. Vystupnim
signalem je termoelektrické napéti, jehoz hodnota je
uvedena v CSN EN 60584-1 ed. 2, respektive v DIN 43
710 pro termoclanek ,L“

Obecné informace (tabulka 12KR.1)

Stuperi kryti dle €SN EN IP50 (konektor), IPOO (volné konce)
60529 IP5X (méfici cast v délce L)

Kabelovy termoclanek

Smritovaci buZirka
Krokosvorka

Volné konce

©eee ©6

Konektor

Min. polomér ohybu 15 x vnéjsi primér kabelu

Obrazek 12KR.1: MTC12KR
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Volitelné parametry vcetné tvorby objednaciho kédu (Tabulka 12KR.2)

Poz. kéd MTC12kR- @@ -© - O

o Termoélanek typu ,,J tiida presnosti 2 dle €SN EN 60584-1 ed. 2 - provedeni kabelu

1 Kabel TSL, 2 x 0,22 mm?, lanko Pouze pro krokosvorku typu A.
6 Kabel GLGL wrap, 2 x 0,2 mm, drat Pouze pro krokosvorku typu B.
7 Kabel GLGL wrap, 2 x 0,5 mm, drat Pouze pro krokosvorku typu B.
9 Kabel TCuT, 2 x 0,22 mm?, lanko Pouze pro krokosvorku typu B.

Termodlanek typu ,K*, tiida presnosti 2 dle SN EN 60584-1 ed. 2 - provedeni kabelu

2 Kabel TCuT, 2 x 0,22 mm?, lanko Pouze pro krokosvorku typu A. o
~
5 Kabel GLGL wrap, 2 x 0,2 mm, drat Pouze pro krokosvorku typu B. >
8]
4 Kabel GLGL wrap, 2 x 0,5 mm, drat Pouze pro krokosvorku typu B. E

Termoclanek typu , L dle DIN 43710 - provedeni kabelu
0 Kabel TSL, 2 x 0,22 mm?, lanko Pouze pro krokosvorku typu A.
Termoélanek typu ,N* tfida presnosti 2 dle €SN EN 60584-1 ed. 2 - provedeni kabelu
8 Kabel TSL, 2 x 0,22 mm?, lanko Pouze pro krokosvorku typu A.
3 Kabel TCuT, 2 x 0,22 mm?, lanko Pouze pro krokosvorku typu A.
Provedeni méficiho konce termoclanku
0 0 Krokosvorka typu A (viz obrazek 12KR.2), izolovany termoclanek
1 Krokosvorka typu B (viz obrazek 12KR.3), neizolovany termoclanek
Délka snimace L [cm]
e xxx  volitelny rozsah od 50 cm do 450 cm (krok 1 cm)
xxx  volitelny rozsah od 460 cm do 3 500 cm (krok 10 cm)
Provedeni studeného konce
0 Volné konce, délka 40 mm
Standardni konektor, typ MTCK-S, zastrcka
Standardni konektor, typ MTCK-S, zastrcka + zasuvka
Miniaturni konektor, typ MTCK-M, zastrcka
Miniaturni konektor, typ MTCK-M, zastrcka + zasuvka
Standardni keramicky konektor, typ MTCK-CS, zastrcka
Standardni keramicky konektor, typ MTCK-CS, zastréka + zdsuvka

N oo o A WN P

Miniaturni keramicky konektor, typ MTCK-CM, zastrcka
8 Miniaturni keramicky konektor, typ MTCK-CM, zastrcka + zasuvka

Priklad objednaciho kédu : MTC12KR-20-500-0
... Termoélanek typu ,K* tfida pfesnosti 2, TCuT wrap 2 x 0,22 mm?, lanko
... Krokosvorka typu A (viz obrazek 12KR.2), izolovany termoclanek
... Délka snimace L =500 cm
... Volné konce

Orienta¢ni hmotnost vyrobku: MTC12K-20-500-0 ... 0,2 kg
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Provedeni mériciho konce

~43

Obrazek 12KR.2: Typ A

Doporucené teploty dilCich casti snimace (Tabulka 12KR.3)

Dilci cast

Meétrici konec (krokosvorka)

Kabel

Konektory MTCK-S, MTCK-M
Konektory MTCK-CS, MTCK-CM

Tolerance délek (Tabulka 12KR.4)

Typ / typ izolace

Délka L
L<250cm
250< L <500 cm
500<Lcm

Parametry kabelu (Tabulka 12KR.5)

lzolace

TSL

(teflon FEP / silikon)

TCuT

(teflon FEP / médéné stinéni s
cinovanym opletem / teflon FEP)

GLGL wrap

(skelné vldkno / skelné vldkno)

Pocet x prarez /
primér vodica

2x0,22 mm?

2x0,22 mm?

2x0,2mm
2x0,5mm

Typ A
Typ B
TSL
TCuT
GLGL

Vnéjsi pramér /

-~

~12

-

~15

=
S

I

Obrazek 12KR.3: Typ B

Trvaly provoz
<180 °C
<280 °C

-60 ... 180 °C

-200 ... 205 °C

-200 ... 400 °C
<200°C
<500 °C

Tolerance L
+1lcm
+1,5cm

+0,5%zL

rozmér kabelu

~3,7mm

~3,0mm

~0,6x1,0mm
~1,1x1,9 mm

Kratkodoby provoz

Charakteristika

A Skvéla ohebnost, odolné proti

slabym chemikaliim

N Nizkd mechanicka odolnost

A Skvéla ohebnost, odolné proti

slabym chemikaliim, stinéni

/1 Dobra ohebnost

\I nizka odolnost proti vihkosti,

nizka odolnost proti otéru
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MontdazZni a provozni predpis

Pro mechanické upevnéni slouzi Celisti krokosvorky.

Elektrické zapojeni snimace je uvedeno na Obrazcich
12KR.4 a 12KR.5. Vystupnim signalem je termoelektrické
napéti. Zavislost teploty na termoelektrickém napéti je
pro termoélanky ,J“ ,K“ a ,N“ ddna normou CSN EN
60584-1 ed. 2, pro termoclanek ,,L“ pak DIN 43 710.
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0 termoclanek ,,J” (Cerna) [®)
0 termoclanek ,K” (zelend) MNO®
termoclanek ,,N” (rliZova)
©%©

0 termoclanek ,,l” (modrad),
(kladny vodic cerveny, zaporny vodi¢ modry)

Obrazek 12KR.4: Zapojeni Obrazek 12KR.5: Zapojeni konektoru
jednoduchého termoclanku
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