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MTR12

ODPOROVE SNIMACE TEPLOTY KABELOVE

Radu MTR12 tvoFi kabelové snimace teploty s ochrannou jimkou. Pfedstavuji
ekonomicky vyhodné reSeni za cenu urcitych kompromisu ve vlastnostech snimace.

Méficim elementem je rezistor, ktery pro méreni teploty vyuziva zavislost odporu na
teploté. Vystupnim signdlem je odpor, jeho? hodnota je stanovena dle CSN EN 60751.

Snimac je tvofen odporovym téliskem (RTD) chranénym jimkou a pfipojenym
kabelem.

Obecné informace (Tabulka 12.1)

IP50 (konektor), IPOO (volné konce)
IP50 (kabel)

IP68 (méfici cast v délce N)

Stupen kryti dle
CSN EN 60529

Odporové télisko (RTD)

Tenkovrstvy rezistor s charakteristikou dle CSN

Typ RTD

@ °F EN 60751, o = 3850 ppm/°C
Meéfici proud RTD 1 mA
Citliva délka 10 mm od konce snimace

Ochranna jimka

@ Material Nerezova ocel
Kabel
@ Min. Polomér ohybu 15 x vnéjsi prameér pripojeného vedeni
@ Konektor
@ Volné konce

Obrazek 12.1: MTR12
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Volitelné parametry vcetné tvorby objednaciho kédu (Tabulka 12.2)

Poz. kéd MTR012-@ OO -O-0-00

Typ RTD
0 1 x Pt100, dvouvodicové zapojeni (2W)
1 x Pt500, dvouvodicové zapojeni (2W)
1 x Pt1000, dvouvodicové zapojeni (2W)
1 x Pt100, tfivodicové zapojeni (3W)
1 x Pt500, tfivodicové zapojeni (3W)
1 x Pt1000, tfivodicové zapojeni (3W)
1 x Pt100, ctyfvodicové zapojeni (4W)
1 x Pt500, ctyrvodi¢ové zapojeni (4W)
1 x Pt1000, ctyrvodicové zapojeni (4W)

2 x Pt500, dvouvodicové zapojeni (2x2W)

2 x Pt100, tfivodi¢ové zapojeni (2x3W)
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2 x Pt500, tfivodi¢ové zapojeni (2x3W)
F 2 x Pt1000, trivodicové zapojeni (2x3W)
Trida presnosti dle €SN EN 60751
9 0 Trida pfesnosti B v rozsahu -50 ... +400 °C
1 Trida presnosti A v rozsahu -30 ... +300 °C
Typ kabelu
0 Kabel TGLV 4 x 0,25 mm?, Cu vodice
Kabel GLGLV 2 x 0,25 mm?, Cu vodice
Kabel GLGLV 4 x 0,25 mm?, Cu vodice
Kabel TSL 2 x 0,25 mm?, Cu vodiée
Kabel TSL 4 x 0,25 mm?, Cu vodice
Kabel TWT 4 x 0,25 mm?, Cu vodice
Kabel TCuT 4 x 0,22 mm?, Cu vodice
Kabel TT 6 x 0,15 mm?, Cu vodice
8 Kabel GLGLV 6 x 0,15 mm?, Cu vodice
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Délka snimace L [cm]

2 x Pt100, dvouvodicové zapojeni (2x2W)

2 x Pt1000, dvouvodicové zapojeni (2x2W)

Nelze pro 2x2W a 2W.

Nelze pro 2W a 2x3W.

Nelze pro 3W, 4W, 2x3W a 2x2W.
Nelze pro 2W a 2x3W.

Nelze pro 3W, 4W, 2x3W a 2x2W.
Nelze pro 2W a 2x3W.

Nelze pro 2W a 2x3W.

Nelze pro 2W a 2x3W.

Nelze pro 2W, 3W, 4W a 2x2W.
Nelze pro 2W, 3W, 4W a 2x2W.

O XXX volitelny rozsah od 20 do 450 cm (minimalni krok je 1 cm)

XXX volitelny rozsah od 451 do 3000 cm (minimalni krok je 10 cm)

Délka ochranné jimky N [mm]

XXX volitelny rozsah od 30 do 500 mm (minimalni krok je 5 mm)

Pramér ochranné jimky D [mm]
(6) 0 D=60mm
1 D=8,0 mm

Pokracovadni tabulky 12.2 na dalsi strané
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Pokracovdni tabulky 12.2 z predchozi strany

Poz. kéd MTRO12- OO -0O-60-00

Typ konektoru

0 Volné konce, délka 40 mm
1 Standardni 2-pinovy konektor, typ MTCK-S, zastrcka Nelze pro 3W, 4W a 2x3W.
2 Standardni 2-pinovy konektor, typ MTCK-S, zastrcka + zasuvka Nelze pro 3W, 4W a 2x3W.
3 Standardni 2-pinovy keramicky konektor, typ MTCK-CS, zastrcka Nelze pro 3W, 4W a 2x3W.
4 Standardni 2-pinovy keramicky konektor, typ MTCK-CS, zastrcka + zasuvka Nelze pro 3W, 4W a 2x3W.
5 Miniaturni 2-pinovy konektor, typ MTCK-M, zastrcka Nelze pro 3W, 4W a 2x3W.

o 6 Miniaturni 2-pinovy konektor, typ MTCK-M, zastrcka + zasuvka Nelze pro 3W, 4W a 2x3W.
A Standardni 3-pinovy konektor, typ MTCK-S, zastrcka Nelze pro 2W, 4W a 2x2W.
B Standardni 3-pinovy konektor, typ MTCK-S, zastrcka + zasuvka Nelze pro 2W, 4W a 2x2W.
C Miniaturni 3-pinovy konektor, typ MTCK-M, zastrcka Nelze pro 2W, 4W a 2x2W.
D Miniaturni 3-pinovy konektor, typ MTCK-M, zastrcka + zdsuvka Nelze pro 2W, 4W a 2x2W.
E Standardni 4-pinovy konektor, typ MTCK-S, zastrcka Nelze pro 2W, 3W a 2x3W.
F Standardni 4-pinovy konektor, typ MTCK-S, zastrcka + zasuvka Nelze pro 2W, 3W a 2x3W.

Priklad objednaciho kodu : MTR012-612-500-100-0E
... 1 x Pt100, ¢tyfvodicové zapojeni
... Trida presnosti A v rozsahu -30 ... +300 °C
... Kabel GLGLV 4 x 0,25 mm?, Cu vodice
... Délka snimace L =500 mm
... Délka jimky N =100 cm
..D=6,0mm
... Standardni 4-pinovy konektor, typ MTCK-S, zastrcka

Orientacni hmotnost vyrobku: MTR012-612-500-100-0E ... 0,1 kg

Tolerance délky L (Tabulka 12.3)

Délka L Tolerance délky L
20<L<250cm tlcm
250cm <L <500 cm +1,5cm
500cm < L<3000cm +0,5%zL

Tolerance délky N (Tabulka 12.4)

Tolerance délky N

+1mm
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Tolerance priméru D (Tabulka 12.5)

Tolerance priméru D

0,1 mm

Doporucené teploty dilCich ¢asti snimace (Tabulka 12.6)

Dilci ¢ast Typ izolace kabelu Trvaly provoz
Konektor MTCK-M, MTCK-S <160 °C
Keramicky konektor MTCK-CS <500 °C
SL nebo TSL -60 ... 180 °C
TWT -70...205 °C
Méfici konec vc. kabelu
TT, TGLV nebo TCuT -200 ... 205 °C
GLGLV <400 °C
Poznamka: Pracovni teploty jsou vztazeny pro méreni teploty v chemicky inertnim prostfedi. Hodnoty
jsou stanoveny empiricky.
Prehled kompenzacniho vedeni (Tabulka 12.7)
Izolace Pocet x.|:3|:urez Vnéjsi prumer Charakteristika
vodict kabelu
ToL 2x0,25 mm? ~3 8 mm A1 Skvéld ohebnost, odolné proti vihkosti
4x0,25 mm? ~4,3mm N Absence stinéni, nizkd mechanicka odolnost
A1 Odolné proti vlihkosti
TWT 4 x 0,25 mm? ~3,6 mm
N Absence stinéni, nizka mechanicka odolnost
TCuT 4 x0,22 mm? ~3,7mm A1 Odolné proti vlhkosti
A1 Odolné proti vihkosti
TT 6 x 0,15 mm? ~3,5mm
N Absence stinéni, nizkda mechanicka odolnost
TGLV 4 x 0,25 mm? ~3,6 mm /1 Odolné proti vlihkosti, vysoka mechanicka odolnost
2 ~
2x0,25 mm 3,0 mm A Vysoka mechanicka odolnost, vhodné pro vyssi teploty
GLGLV 4 x 0,25 mm? ~3,2mm
6x 0,15 mm? ~3,5 mm N nizka odolnost proti vihkosti
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Konektory
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Obrazek 12.2: MTCK-M Obrazek 12.3: MTCK-S Obrazek 12.4: MTCK-CS
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Obrazek 12.5: MTCK-3S Obrazek 12.6: MTCK-4S Obrazek 12.7: MTCK-3M
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MontdazZni a provozni predpis
Pro mechanické upevnéni slouzi ochranna jimka snimace.

Elektrické zapojeni snimace je uvedeno na Obrazcich 12.8 aZz 12.20. Vystupnim signalem je elektricky odpor. Zavislost
teploty na odporu je dana normou €SN EN 60751.

R R R
Obrazek 12.8: RTD v étyfvodi¢ovém Obrazek 12.9: RTD v dvouvodi¢ovém Obrazek 12.10: RTD v tfivodiCovém
zapojeni zapojeni zapojeni
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Obrazek 12.11: 2 xRTD v Obrazek 12.12: 2 x RTD v
trivodi¢ovém zapojeni dvouvodi¢ovém zapojeni
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Obrazek 12.13:2 x RTD v dvouvodi¢ovém
zapojeni s konektorem
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Obréazek 12.14: RTD v tfivodi¢ovém Obrazek 12.15:RTDv
zapojeni s konektorem dvouvodi¢ovém zapojeni
Obréazek 12.16: RTD v Ctyfvodi¢ovém zapojeni
s konektorem
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Obrazek 12.17: RTD v dvouvodi¢ovém zapojeni s miniaturnim konektorem
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Obréazek 12.18: RTD v tfivodi¢ovém zapojeni s miniaturnim konektorem
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Obrazek 12.19: 2 x RTD v dvouvodi¢ovém
zapojeni se dvéma konektory

Obrazek 12.20: 2 x RTD v tfivodicovém
zapojeni se dvéma konektory
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